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PAB 3 Elewacja boczna wschodnia - inwentaryzacja/zakres prac, skala 1:100;
PAB 4 Elewacje boczna zachodnia - inwentaryzacja/zakres prac, skala 1:100;
PAB 5 Przekrdj przez wiezbe dachowa —inwentaryzacja, skala 1:50

PAB 6 Przekrdj przez wiezbe dachowa —, skala 1:50

PAB 7 Elewacja frontowa potudniowa, skala 1:100;

PAB 8 Elewacja tylna pétnocna , skala 1:100;

PAB 9 Elewacja boczna wschodnia, skala 1:100;

PAB 10 Elewacje boczna zachodnia, skala 1:100;

WSTEP

miejscowego.

Forma projektu zgodna jest z prezentacjg Ministerstwa Rozwoju wyjasniajacg sposéb interpretacji Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, zamieszczong na stronie rzadowej

budowlaneabc.gov.pl.

W celu usprawnienia czytania opisu, zastosowano nastepujace skroty:

MPZP. - oznacza Uchwale nr XIII/70/11 Rady Gminy Mystakowice z dnia 6 wrzesnia 2011r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowiec w gminie Mystakowice

Prawo Budowlane -oznacza Ustawe Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r. Dz.U.1994 nr 89 ( z pdzniejszymi

zmianami- poz.414, Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,2320 oraz z 2021 r. poz.11, 234, 282)

W.T. - oznacza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami);




|. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Wstepne uzgodnienie z Inwestorem

- Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna i fotograficzna

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania w cze$ci architektoniczno-budowlanej jest remont budynku. Niniejsze opracowanie
stanowi dokumentacje budowlang w zakresie architektury, niezbedng do wykonania prac zwigzanych z
remontem budynku, uzyskania pozwolenia na budowe oraz w celu szacowania kosztow inwestycji. Przedmiotem
inwestycji jest remont budynku kosciota, polegajacy na wymianie pokrycia dachu i wiezy .

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr A/2125/1957 z dnia 18.04.1969 roku.
Obiekt nalezy do kategorii X - budynek sakralny

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek dotychczas jako kaplica cmentarna, przedmiotowy remont nie zmienia programu uzytkowego obiektu.
Projektuje sie remont budynku polegajacy na wymianie pokrycia dachu..

5. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budowla wielofazowa, pdznogotycka. Koscidt z XIV w., przebudowany w poczatkach XVI w. Kilkakrotnie
przebudowywany i rozbudowywany w XVIII i XIX w.

Pierwsze wzmianki o kosciele pochodzg z 1399 i 1402 roku. W XVI wieku budowla ta prawdopodobnie zostata
przebudowana przez $laski réd von Zedlitzéw. Obecny ksztatt budowli jest wynikiem przebudowy z poczatku
XVIw. W XVI w. dostawiono kaplice od strony pétnocnej. W XVIII w. wieze przykryto cebulastym hetmem,

z tego samego czasu i z poczatku XIX w. pochodzi wystroj elewacji. Remontowany w 1956 r. i w latach 1978-
79.

Opis budynku

Kosciot usytuowany na wzniesieniu w potnocno-wschodniej czesci wsi, w otoczeniu cmentarza. Péznogotycki,
orientowany, jednonawowy, o0 komponowanej addycyjnie sylwetce. Murowany z kamienia tamanego. Bryta
ztozona z szerokiej nawy na rzucie zblizonym do kwadratu oraz wezszego od niej prezbiterium, nakrytych
sklepieniami kolebkowymi. Od wschodu na osi prezbiterium kaplica nakryta sklepieniem krzyzowo-zebrowym
z herbem rodu von Zedlitz na zworniku, we wnetrzu kosciota umieszczony zostat nagrobek z herbem
arystokratycznego rodu. Od pétnocy przylegty do nawy aneks kaplicy, nakrytej rzadko spotykanym na Slasku
sklepieniem krysztatowym i o$wietlony oknem, zamknietym tukiem kotarowym. Od potudnia do budowli
dostawiona masywna wieza na planie zblizonym do kwadratu, zwezajgca sie znacznie w partii gorne;j -
majacej posta¢ drewnianej sygnaturki, nakrytej cebulastym hetmem z latarnig i iglicg. W przyziemiu wiezy




ostrotukowy portal. Otwory okienne w wigkszo$ci zamknigte pétkoliscie i ujete w proste opaski. Wiekszos¢
opasek wykonanych z piaskowca. Wewnatrz kosciota w kruchcie spod tuszczacych warstw malarskich
widoczna polichromia. Do wyposazenia kosciota nalezat gotycki tryptyk Sw. Rodziny z ok. 1510, (obecnie

w Muzeum Narodowym w Warszawie) oraz tryptyk ze sceng Optakiwania z ok. 1480, (obecnie oftarz gtéwny
ko$ciota Sw. Piotra i Pawta we Wroctawiu). Obiekt otoczony kamiennym murem cmentarnym z budynkiem
bramnym. Tuz obok niej znajduje sie kamien z rytem krzyza rozdwojonego u podstawy. Jest to tzw. kamien
choleryczny, ktéry informowat o granicy terenu objetego epidemiag choroby.

-_—
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Fot.1 Rycina archiwalna przedstawiajaca $wiatynie ok.1900-1930r.

Fot. 2 Fragment sklepienia krysztatowego.




6. STAN ZACHOWANIA

Opis dotyczacy remontu konstrukcji dachu i wymiany pokrycia dachu i wiezy na podstawie ,Oceny Stanu
technicznego , wykonanej przez mgr inz. mgr inz. Grzegorz Szydetko upr. nr DOS/0092/PWBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen. Dotgczonej do Projektu technicznego.

6.1 Przedmiot i zakres opracowania

Budynek w rzucie prostokata, dtugos¢ budynku 23,16m szerokos¢ 24,62m, wysoko$¢ w kalenicy
14,30m. Obiekt murowany, wolnostojacy, z dachem dwuspadowym pokrytym arkuszami blachy ptaskiej,
pofaczonymi na rabek stojgcy. Obiekt obecnie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt posadowiony
bezposrednio na tawach fundamentowych. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z kamienia i cegty.

Przedmiotem opracowania jest dach i wieza budynku koSciota. Zakres opracowania bedzie
obejmowat okreslenie stanu technicznego zachowania elementow konstrukcji dachu oraz wiezy jak rowniez
w razie potrzeby okre$lenie technologii i zakresu prac niezbednych do wykonania w celu zabezpieczenia
poszczegolnych elementow istniejgcych konstrukcii.

6.2 Cel opracowania

Opracowanie ma na celu okre$lenie stanu technicznego konstrukcji dachu i wie zy obiektu oraz ocene
mozliwosci oraz zakres prac remontowych do wykonania na obiekcie .

6.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu

- Inwentaryzacja architektoniczno —konstrukcyjna obiektu.
- Dokumentacja fotograficzna
- Aktualne przepisy i normy do projektowana.

6.4 Ogodlna ocena stanu istniejacego .

W ocenie ogdlnej stanu technicznego przyjeto nastepujacq klasyfikacje ocen:

stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest
dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wiasciwosci materiatow
odpowiadajg wymaganiom normy (0 — 15 % zuzycia technicznego),

stan techniczny zadowalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji itp., (16 - 30 % zuzycia technicznego),

stan techniczny sredni — w elementach budynku wystepujq niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czeSciowy remont kapitalny, (31 — 50 % zuzycia
technicznego),

stan techniczny mierny (niezadowalajacy) — w elementach budynku wystepuijg lokalne
silne uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 — 70 % zuzycia technicznego),

stan techniczny zly - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i
witadciwodci  wbudowanych — materiatow majg  obnizong  klase, (71 — 100 % zuzycia technicznego).

Fundamenty - kamienne tawy, brak oznak nierbwnomiernego osiadania. Nie stwierdzono spekania
$cian oraz odchylen od pionu $wiadczacego o nierbwnomiernym osiadaniu budynku spowodowanym ztym
posadowieniem. Stan techniczny fundamentu budynku mozna okre$li¢ jako dobry.
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Sciany Elewacii i przyziemia murowane z kamienia i cegly na zaprawie wapiennej. Mur obrzucony
tynkiem z dodatkiem cementu, gruboziarnisty. Sciany zawilgocone na catym obwodzie budynku w strefie od
poziomu terenu do wysokos$ci ok. 1 m. Widoczne zabrudzenia biologiczne.

Nie stwierdzono gtebokich peknie¢ Scian oraz nie stwierdzono odchylen do pionu $cian korpusu
kosciofa.

Tynk zewnetrzny z widocznymi powierzchniowymi ubytkami, w narozach scian ubytki spoin w
miejscach nieszczelnoSci orynnowania, widoczne siatkowe spekania tynku wewnatrz budynku. Tynk
miejscami fatwy do odspojenia.

Tynki wewnetrzne mocno zasolone, widoczne liczne wykwity wilgoci oraz lokalne intensywne
grzybow. W czesci gdzie polichromie réwniez mocne zacieki i wykwity glonow i grzybow. Element budynku
wymagajacy konserwacji i naprawy.

Konstrukcja dachu — wigzba dachowa drewniana w konstrukcji wieszarowej tworzy konstrukcje
dachu dwuspadowego.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono na pofaci od strony potudniowej liczne perforacje poszycia dachu
spowodowane korozjg oraz dziataniem czynnikéw atmosferycznych, znaczny ubytek oraz zaawansowang
korozje biologiczng koncdw krokwi w koszu i okapie, widoczng utrate ptaszczyzny potaci spowodowang
ugieciem sie uszkodzonych elementéw oraz deskowania. Pofa¢ od strony potnocnej zachowana w lepszym
stanie, stwierdzono wykonanie potaci z wtdrnie wbudowanych par krokwi rozmieszczonych w rozstawie
przekraczajacym 1,2m.

Na catej konstrukcji widoczne braki i ubytki elementow konstrukcji oraz $lady wykonania
niefachowych napraw oraz prob doraznego zabezpieczenia konstrukcji przeciw niszczacemu dziataniu
wilgoci.

Ponadto stwierdzono lokalne uszkodzenia elementdéw konstrukcji dachu oraz deskowania podtogi i
sufitu nad ottarzem spowodowane korozjg biologiczng wywotang nieszczelnoscig pokrycia dachowego.

W pozostatej czesci konstrukcji dachu stwierdzono na gtéwnych elementach konstrukcji dachu $lady
zawilgocenia oraz uszkodzen powstatych na skutek korozji biologicznej.

Widoczne braki w elementach konstrukcji szczegolnie zwraca uwage brak mieczy oraz wczesniejsze
uzupetniana elementami pozyskanymi z innych obiektdw ( krokwie w dolnej strefie dachu oraz stupki
posrednie podpierajace krokwie).

Elementy wtornie wbudowane czesto nie majg odpowiedniego przekroju oraz noszg $lady nacinania
w celu wykonania potaczenia z innym elementem.

Deskowanie pofaci dachu nie jednorodne wykonane z gontdw drewnianych oraz deskowania
petnego wykonanego z desek niskiej jakosci i wytrzymatosci. Deskowanie i tacenie nosi $lady zawilgocenia
spowodowanego nieszczelnym pokryciem dachu.

Stan techniczny konstrukcji dachu zly , konstrukcja wymaga konserwacji, wymiany uszkodzonych
elementdw oraz uzupetnienia usunigtych elementéw konstrukcyjnych.

Elementy konstrukcji nosnej wiezy koscielnej zachowane w dobrym stanie technicznym, widoczne
znaczne zanieczyszczenia od ptactwa oraz niewielkie $lady zawilgocenia elementow.

Pokrycie dachu — korpus obiektu przekryty dachem dwuspadowym, pokrytym arkuszami blachy,
pofaczonych na rabek stojacy. Istniejace pokrycie dachu uszkodzone na skutek dziatania warunkow
atmosferycznych, widoczne od wewnatrz nieszczelnoSci poszycia, ubytki w poszyciu oraz oznaki
zaawansowanej korozji. Pokrycie w ztym stanie technicznym nalezy wykonac¢ jego wymiane.

Istniejgce rynny i rury spustowe blaszane, odksztatcone pod wptywem osuwajacych sie z dachu mas
$niegu, nieszczelne miejscami skorodowane w stanie technicznym zadowalajacym. Obrébki blacharskie
$cian szczytowych miejscami mocno skorodowane z licznymi rdzawymi zaciekami, widoczne uszkodzenie
mocowania do $ciany. Orynnowanie i obrébki blacharskie w ztym stanie technicznym nalezy wykonaé
wymiang tego elementu.




Stolarka okienna drewniana zamontowana w $cianach zewnetrznych nawy koSciota zuzyta, w ztym
stanie technicznym. W pozostatej cze$ci budynku stolarka po wymianie w dobrym stanie.

6.5 Istniejace i przewidywane obciazenia.

Konstrukcja przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wtasnego, obcigzenia Sniegiem, wiatrem oraz
obcigzen uzytkowych.
Przewidywalne obcigzenia po wykonaniu projektowanego zakresu prac :
- obcigzenia state ( ciezarem wiasnym, gruntem ) — zwiekszenie obcigzenia dachu, spowodowane zmiang
pokrycia z blachy na tupek.
- obcigzenia zmienne $niegiem — bez zmian
- obcigzenia zmienne wiatrem — bez zmian
- obcigzenia zmienne uzytkowe — bez zmian

6.6 Wnioski i zalecenia

Po przeprowadzonej analizie elementdw konstrukcji nalezy:

Wymieni¢ pokrycie dachu korpusu oraz wiezy

Wymieni¢ deskowanie (gont drewniany) potaci dachowe;.

Wymieni¢ uszkodzone elementy konstrukcji dachu.

Wzmocni¢ gtowne elementy konstrukcji dachu.

Uzupetni¢ konstrukcje o elementy usuniete lub zniszczone.

Wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma i pionowg scian.
Wykona¢ osuszenie $cian w obiekcie.

Wymieni¢ stolarke okienna.

Wykona¢ naprawe tynkow zewnetrznych i wewnetrznych z malowaniem

VVVYVYYYVYVYY

Po przeprowadzonej analizie elementow konstrukciji stwierdzono co nastepuie :

» Dokonane ogledziny i ocena techniczna konstrukciji istniejgcego budynku pozwalajg na stwierdzenie,
ze obiekt znajduje sie w og6lnym stanie technicznym okreslany jako mierny.
Pilnie wymaga wykonania prac remontowych zwigzanych z wymiang pokrycia dachu, wymiang
uszkodzonych elementow konstrukcji, wzmocnieniu istniejacych uszkodzonych elementow
konstrukcji dachu, osuszenia i wykonaniu izolacji $cian. Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych
prac nie bedzie zagrazat bezpieczenstwu 0sob przebywajacych w jego obszarze oraz bezposrednim
jego sgsiedztwie.

» Projektowane prace remontowe przeprowadzone zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz
zaleceniami Konserwatora zabytkow delegatura w Jeleniej Gdrze nie spowodujg przekroczenia
standéw granicznych nosno$ci oraz stanéw granicznych uzytkowalnosci w konstrukcji oraz nie
spowodujg obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Zdjecie nr 1 — Widok obiektu od strony potudniowo-wschodniej widoczne rdzawe zacieki na pokryciu oraz uszkodzong
$ciane na skutek uszkodzonego orynnowania.

Zdjecie nr 2 — Widok obiektu od strony potudniowo-zachodnie; widocze rdzawe zacieki na pokryciu oraz zawilgocong,
$ciane na skutek uszkodzonego orynnowania.
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Edjééié nr 3 — Widok obiektu od strony pétnocnej widdézne za\'/viléb'cenié éciar‘&'w stfefie przygruntowe;

Zdjecie nr 4 — Widoczne uszkodzenie koncowek krokwii w koszu od strony potudniowe;j
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Zdjecie nr 5 — Stan zachowania pokrycia dachu widoczna korozja pokrycia dachowego oraz ubytki w
poszyciu dachu .

Zdjecie nr 6 — Widoczny stan zachowania deskowania potaci potudniowej oraz elementéw konstrukcji dachu
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Zdjecie nr 8,9 — Widok fragmentéw elewacji z widocznymi zawilgoceniami spowodowanymi zdegradowanymi rynnami i
rurami spustowymi.
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Zdjecie nr 10 — Fragment $ciany pod chérem — widoczne wykwity glonow i grzybow

Zdjecia nr 11§ 12 — fragmenty $cian w kruchcie — widoczne odstonigte polichromie.
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7. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania w czesci architektoniczno-budowlanej jest remont dachu i wiezy koSciota;
- Wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich

7.1 Prace w obrebie dachu — wymiana pokrycia
Przedmiotem opracowania w czesci architektoniczno-budowlanej jest remont dachu korpusu ko$ciota
oraz remont dachu wiez. Projektuje sie wymiane dachu korpusu kosciota oraz wieze na krycie tupkiem. Na
Scianach wiezy, projektuje sie wymiane pokrycia z zachowaniem istniejacego utozenia.
Z uwagi ha charakter budynku i mozliwoS¢ odkrycia wszystkich elementdw wigZby dopiero na etapie prac
remontowych, moze zaistnie¢ sytuacja wykonania projektu wykonawczego naprawy wiezby dachowej. Po
demontazu istniejgcego pokrycia dachowego nalezy jeszcze raz dokonac przegladu wszystkich elementéw
drewnianych wigzby dachowej oraz poszczegolnych pofgczen i w razie koniecznosci wykonac¢ wymiane albo
wzmocnienie. Projektuje sie wymiane zniszczonych elementéw drewnianych wiezby na nowe o analogicznym
przekroju. Potgczenia elementow nowo wbudowywanych z istniejgcymi nalezy wykonac jako ciesielskie, tak

Jjak istniejace.

Uszkodzone belki nalezy najpierw ociosac z wierzchu, spodu i z bokow, aby usungc prochnice

I migjsca zerowania owadow. Nastepnie belki te pomalowac $rodkiem zwalczajgcym owady

(Hylotox Q ) i dalej zaimpregnowac $rodkiem przeciw grzybom i przeciwogniowym ( np. Fobos

M 4 ). Belki projektowane taczy¢ z istniejgcymi przy pomocy obustronnych ztaczy pierscieniowych typu Geka.
Nalezy zaimpregnowac cafq istniejacq wiezbe dachowg przeciw grzybom, owadom oraz przeciwogniowo do
stopnia NRO a nastepnie zamontowac paroprzepuszczalng folie dachows, przybic kontrtaty i na nie faty.

Wszystkie nowe elementy wiezby wbudowac jako juz zaimpregnowane.

Wymiana pokrycia dachu korpusu dachu nad prezbiterium oraz dachu i oktadziny $cian wiezy

Zakres prac wymiany pokrycia dachowego polega na:
- zdjeciu istniejgce iglice wienczacych wieze, poddac renowaciji

- rozebranie istniejacego pokrycia z tupka z wiezy, pokrycia z blachy z pozostatych dachdw, odtozenie
wszystkich elementdow nadajgcych sie do przetozenia

- rozebraniu obrébek blacharskich, okapdw, kotnierzy, itp. z blachy.

- rozebranie instalacji odgromowe;j

- rozebranie istniejgcego gontu

- rozebranie istniejacego zawilgoconego otacenia

- wymiana uszkodzonych i zawilgoconych elementow wiezby

- 0czyszczenie i utozenie materiatu z rozbidrki oraz transport materiatu z rozbidrki we wskazane miejsce,

- zabezpieczy( istniejacg wiezbe i nowych elementdw preparatem ogniochronnym oraz dwukrotnie
zaimpregnowac preparatem grzybobojczym Adolit M flussig firmy Remmers badz réwnowaznym do petnego
stopnia nasycenia ,

14
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- utozenie nowego deskowania o gr. min 24mm i szer. min 120mm
- utozenie membrany dachowe;
- potozenie nowego pokrycia przy uzyciu tupka naturalnego :

Dach korpus gtéwnego i dach nad prezbiterium oraz dolna cze$¢ dach przy wiezy — krycie ostrokatne z
uzyciem duzej ptytki upka. Naroza wykona¢ w uktadzie prostokatnym. Sciany wiezy oraz sygnaturka, uktad
francuski ostrokatny, krycie matym rozmiarem tupka. Cebula wiezy - uktadu krycie niemieckie, krycie matym
rozmiarem tupka.

Uwaga! Nowy tupek na $cianach dobra¢ rozmiarem i kolorem do istniejacego.

Fot. 3 Fragment dachu z zastosowaniem zaprojektowanego krycia ostrokatnego "francuskiego” oraz niemieckiego na fragmencie
wiezy

Rynny i rury spustowe dachu koSciota, obrobki blacharskie :

- zdemontowac stare rynny i rury spustowe

- zamontowac rynny o $rednicy @ 150mm wykonane z tytan cynk-Quarz

- zamontowa¢ nowe odcinki pokrycia z tytan cynk-Quarz

- montaz ptotkow przeciwsniegowych- wykonanie konserwacii iglicy i krzyza wienczacego wieze.

Wymiana orynnowania, rur spustowych i obrobek blacharskich

Nalezy wykonac obrobki blacharskie w sposob analogiczny jak istniejace z wyjatkiem rury spustowej na
elewacji potudniowej przy prezbiterium, nalezy przenie$¢ na drugi koniec rynny i wykonac¢ spadek w je]
kierunku. Styki z pokryciem wykona¢ na rabki lezace. Do prac wykoficzeniowych nalezy przyja¢ wykonanie
ponownej instalacji odgromowej catego obiektu.

Wieza okienka:

W celu zapobiegania przedostawania si¢ ptactwa do wnetrza wiezy, projektuje sie montaz siatek lub
rozwigzania rownorzednego. Siatke wykonac¢ jak najbardziej neutralng.

15
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7.1.2 Wykonanie naprawy uszkodzonych elementéw wigzby dachowej.

Wszystkie skorodowane i zawilgocone elementy wiezby nalezy zdemontowac. Projektuje sie wymiane belek i
krokwi w skali 1 : 1. Metoda ta polega na zastgpieniu go nowym elementem o tych samych gabarytach,
przywracajac pierwotng geometrie i nosnos¢ belki. Podstawowg zasada, ktorg nalezy zachowac jest
zapewnienie petnej wspotpracy pierwotnej czesci belki z elementem uzupetniajgcym

Przy doborze sposobu naprawy kazdego z elementow nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

1.2

8.1

8.2
1)

8.3
1)

2)

8.4

dla uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych z drewna w przypadku ubytku przekroju nie wiecej niz
30% dopuszcza sie pozostawienie uszkodzonego elementu oraz jego wzmocnienie. Element nalezy
oczy$ci¢ z nadpalen do surowego drewna oraz powiekszyC jego przekréj poprzez dotozenie
odpowiedniego przekroju drewnianego w taki sposob aby jego sumaryczny nowy przekroj byt wigkszy
0 20% w stosunku do pierwotnego przekroju. Ksztatt elementow wzmacniajacych nalezy tak dobra¢ aby
nowopowstaty przekroj zachowat zblizone do pierwotnych proporcje ksztattu.

dla uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych z drewna w przypadku ubytku przekroju wigcej niz 30%.
Ksztatt wymienianego elementu nalezy tak dobra¢ aby przekrdj byt powiekszony o 10% w stosunku do

pierwotnego oraz zachowat pierwotne proporcje ksztattu.

SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
USTALEN MPZP ORAZ INNYCH POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII

Budynek ma tradycyjna forme obiektu sakralnego z powyzszego okresu. Projektuje sie remont z zastosowanie
naturalnych materiatow i kolorystyki.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUBATURA
Kubatura budynku wynosi ok. 2200 m3.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY

taczna powierzchnia zabudowy wynosi 279.0m2.

WYMIARY
WYSOKOSC

Budynek ma wysoko$¢ w kalenicy 11,80 m
Wysokos¢ wiezy — 24,38m

DLUGOSC

Dtugos$¢ budynku wynosi 23,37 m.
SZEROKOSC

Szeroko$¢ budynku wynosi 18,09 m.
LICZBA KONDYGNACJI

Koscidt 1 kondygnacyjny

Wieza kosciota — 3 kondygnacyjna
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8.5 DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. Jest to budynek ustugowy. Kategoria przeciwpozarowa bez zmian.
Projektowany remont nie narusza warunkdw przeciwpozarowych.

9 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU
OBIEKTU

Nie dotyczy

10 LICZBA LOKALI USLUGOWYCH

Przedmiotowy remont nie zmienia uktadu wewnetrznego budynku, uktad obiektu sakralnego pozostaje bez zmian..

11 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE - CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

11.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH

Instalacje sanitarne pozostajg bez zmian.
11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Emisja zanieczyszczen pytowych zwigzana jest z funkcjonowaniem obiektu i nie zagraza Srodowisku
naturalnemu.

11.3RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady bez zmian.

11.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKLOCEN
W projektowanej inwestycji nie projektuje sie urzadzen mogacych powodowac powyzsze zaktdcenia.

11.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

12 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany remont polegajacy na wymianie pokrycia dachowego nie zmienia warunkow przeciwpozarowych
budynku. Zastosowano impregnacje wszystkich elementoéw wiezby dachowej $rodkiem ogniochronnym typu
Ogniochrom. Materiat na pokrycie dachu, niepalny.

13 UWAGI
13.1 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI

W ramach remontu elewacji nie przewiduje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku. W czasie
wykonywania robdt remontowych nalezy zwraca¢ uwage na staranne wykoriczenie nowych elementow
drewnianych. Prace budowlane nalezy powierzy¢ firmie specjalizujacej sie w pracach budowlano-
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.
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13.2 ZAKRES OPRACOWANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany zawiera wytgcznie informacje, ustalenia i rozstrzygniecia, jakie sg niezbedne do wydania
pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe.

Projekt ten musi uzyska¢ pozytywng opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw Delegatura w Jeleniej
Gorze.

13.3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Dla wszelkich robot obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych”
opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;.

13.4INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, bedq wystepowac prace z nastepujacych grup
robdt budowlanych wymienionych w art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane:

1 ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdIno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;
2 roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

W zwigzku z tym, zgodnie z Art. 21a. ust.1. Ustawy - kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Uwagi do planu BIOZ:

Zgodnie z opinig Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
ciggu dnia w godzinach od 8-ej do 20-tej. Na terenie inwestycji nie wystepujg szkoty, przedszkola (obiekty
chronione) dlatego nie zachodzi potrzeba stosowania ochrony akustyczne;.

Roboty nalezy wykonywac etapowo. Przed przystapieniem do robdt winny by¢ wykonane wszelkie czynnosci
zabezpieczajace, polegajgce na oznaczeniu i ogrodzeniu terenu robdt, przygotowaniu sprzetu i materiatow..
Urzadzenia zaporowe i znaki drogowe winny gwarantowac stabilno$¢ (obcigzniki do stojakow i konstrukcii
wsporczych). Po catkowitym zakonczeniu robot stojaki i bariery zdemontowac. W trakcie prowadzenia wykopdw
nalezy zabezpieczy¢ miejsca przej$¢ dla pieszych. Wykopy wasko przestrzenne zabezpieczy¢ wypraskami
stalowymi.

Dopuszczenie zmian w dokumentacji budowlanej

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207 poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacii
po wczesniejszym uzgodnieniu z Dolno$laskim Konserwatorem Zabytkow Delegatura w Jeleniej Gorze i
projektantem.

opracowata

mgr inz. arch. Anna Ostrowska

18



19

. DOKUMENTY

© \l@
|

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Ostrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/2010/DS OIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1416.

Cztonek czynny od: 05-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1416-3B83-CAC4-D11A-C3A2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Tomasz Jasinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 47/2010/ DS OIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1408.

Cztonek czynny od: 05-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1408-EAA4-AD4E-5C8A-CB2A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITFEKTOW
RZECZYPOSPOLILE] POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/45/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/33/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Kapatczynska
coérka Wojciecha, ur. 29 grudnia 1979r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 53/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

/ ~
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / //{(A A
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \ . F’ B

Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK » 7%—é /)
Juliusz Modlinger - _sekretarz OKK == i {
Anna Boryska - _czionek OKK K © 4 \\/
Elzbieta Cegielska - czionek OKK |

Jerzy Chmiel - _czionek OKK ‘/er;
Krzysztof Czerkas - cztonek OKK \ =
Andrzej Hubka - _cztonek OKK {MJV
Grazyna Makowska - _czionek OKK

Otrzymuija:
1. Strona: Anna Kapatczynska, ul. Kraszewskiego 28/7, 50-229 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
*  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
o Okregowa Rada lzby Architektow.
3. aa
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. DS OIA/51/2011

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wroctaw, dnia 13.01.2011 .

sygnatura akt: OKK/7131/28/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .z dnia 15 grudnia 2000 r
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Pan mgr inz. arch. Rafat Tomasz Jasinski

stwierdza sig, ze

syn Tomasza, ur. 10 jutego 1876 1.

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i prakiyke zawodowag

i nadaje sie .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

nr ewidencyjny 47/2010/DS OIA

Od decyzji przystuguje odwetanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolncslgskiej Okregowej
Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK
) y 1 <
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK i \ .
] ] «'u;,if“ e 3
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK /(\1;: T
Juliusz Modlinger . sekretarz OKK = =
Anna Borvska - czionek OKK f* gy K Lr o
Elzbieta Ceqielska - czionek OKK s Al
= € e

Jerzy Chmiel - czionek OKK s g
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK e : = = . £<{// %— _
Andrzei Hubka - czionek OKK i —/Zu(, D\ it

Grazvna Makowska - czionek OKK L el

Otrzymuia:

1. Strona: Rafal Tomasz Jasinski, ul. Orzechowa 17 2, 55-010 Swiete Katarzyna
2. Cdy decyzje stanie sig ostateczna:

Lnrawmieniz budewiane
uprawnienia budewiane,

° kregowa Rada |zby Architektow.
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o Gtowny inspekior Naczoru Budowianego - w celu woisanie de cantralnege rsjestru osdt posiadajacych
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Wroctaw 26.09.2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

REMONT - WYMIANA POKRYCIA DACHU | WIEZY W KOSCIELE FILIALNYM
PW. SW. MARCINA W BUKOWCU
Potozony ul. Dz. nr 195/1, Obreb - 0002 Bukowiec, jednostka ewidencyjna:
Bukowiec, gmina Mystakowice,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

osoby opracowujace dang cze$¢ projektu budowlanego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami:

zakres: ARCHITEKTURA- gt. projektant podpis

Projektant; mgr inz. arch. Anna Ostrowska

Uprawnienia budowlane w specjalnoci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen 53/2010/ /DSOIA

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Rafat Jasinski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci  konstrukcyjnej, do
projektowania bez ograniczen 47/2010/DSOIA
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