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mmmmrz REMONT ELEWACJI, WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ REMONT
1. Remont dachu WNETRZA KOSCIOLA PARAFIALNEGO
wymiana pokrycia z blachy, przywrdcenie historycznego krycia fupkiem J. Elewacja zewngtrzna — caldse B KOSCIOL PW. SW. JANA CHRZCICIELA, Pl.Koscielny 5, 58-533 BUKOWIEC
wymiana i przyfozenie pokrycia z fupka ‘ R S Gmina Mystakowice, Dz.nr 191, powdat Jelenia Gora
wypefnic spoiny I pekniecia = Pparafia Rzymskokatolicka pw. éw. Jana Chrzciciela w Bukowcu,
wymiana obrobek blacharskich, orynnowania i rur spustowych \ : : : : Pl. Koscielny 5, 58-533 Bukowiec
o . . wykonat tynki zgodnie z opisem technicznym
uszczelnienie | otynkowanie kominow ™™= ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA - FRONTOWA
2. Tynki zewnetrzne — caldse 4. Elewacja malowanie _ - INWENTARYZACIA m_uz>o__l
\ i A wqg technologii podanej w opisie technicznym ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
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wykona¢ izolacje poziome (osuszanie obiektu) : Ce . e —— — —
: : : 5. Wymiana stolarki okienne] = _ .
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